TW MP3 Converter

Kurzanleitung

Starten Sie das Programm nach dem Entpacken der zip-Datei durch
Doppelklick auf die Datei ,,TwMp3Converter_v1l 20.exe*

1. Wabhlen Sie eine mp3-Datei zur Bearbeitung aus.
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2. Wahlen Sie nun den Speicherort fur die konvertierte wav-Datei
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3. Wabhlen Sie -falls gewtinscht- eine Start- und Endposition. Die Ausgabedatei
darf maximal 18 Sekunden lang sein.
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4. Starten Sie die Konvertierung
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5. Benennen Sie die Ausgabedatei tUiber den Windows Datei-Explorer um von
,N0_name.wav“ in ,rl.ring“ fur die erste und ,r2.ring“, etc. fur weitere Dateien.
Achten Sie darauf, dass auch die Dateiendung hinter dem ,..“ geandert wird.

Sollen mehrere Klingelténe in der Anlage geandert werden, so wiederholen Sie die

vorherigen Schritte entsprechend.

Offnen Sie nun die Datei ,update.sh* mit dem Windows Editor und lberpriifen Sie die

Eintragungen:

Soll nur der Klingelton 1 geandert worden, so sollte nur folgendes in der Datei

stehen:
action=ringl

ringl=rl.ring



Soll stattdessen der Klingelton 5 geandert werden, so andern Sie den Text wie folgt:
action=ring5

ring5=rl.ring

Haben Sie 2 neue Klingeltdne erstellt (r1.ring, r2.ring) und es sollen die Klingelténe 3
und 5 der Anlage ersetzt werden, so andern Sie den Text wie folgt:

action=ring3,ring5
ring3=rl.ring
ring5=r2.ring

Speichern Sie die Anderungen und kopieren Sie die Datei update.sh sowie die neuen
Klingeltondateien auf einer Micro-SD-Karte (max. 32GB), die vorher in der
Wohnungsstation formatiert worden ist.

Nach dem Kopieren setzen Sie die SD-Karte wieder in die Wohnungsstation und
starten den Update-Vorgang. Dieser darf nicht unterbrochen werden!



